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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФАСАДОВ

Фасады несут декоративную функцию.
В соответствии с общепринятыми нормами, внешний вид изделий оценивается визу-

ально при нормальных условиях с расстояния не менее 50 см под углом 90° к поверхности 
изделия. Нормальными условиями считаются: рассеянное дневное или искусственное  
освещение, соответствующее дневному. Считается дефектом, если заметно в соответствии 
с данными условиями.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Необходимо:

1.1 МДФ фасады устанавливать и эксплуатировать в сухих, проветриваемых помеще-
ниях.

1.2 Оберегать поверхность фасадов от механических повреждений, попадания кислот, 
щелочей, одеколонов, растворителей и т.п.

1.3 Использовать в дизайне мебели осветительные приборы, расположенные от поверх-
ности фасадов на расстоянии не менее 10 см.

1.4 Снимать защитную пленку (пищевую) с фасадов после окончательной установки 
мебели.

1.5 Установленные фасады вблизи духового шкафа, утопить относительно газовой плиты 
не менее чем на 3 см.

Не допускается:

2.1 Установка фасадов вблизи источников тепла (печей, каминов, батарей отопления 
и т.п.), в местах прямого попадания солнечных лучей, так как под их воздействием 
может измениться цвет, испортиться внешний вид изделия, произойти отслоение 
пленки и т.п.

2.2 Эксплуатация фасадов при t° воздуха ниже 0° и выше +60°; относительной влаж-
ности воздуха выше 80%.

2.3 Работа (сверление под фурнитуру и петли) с только что привезенными фасадами. 
Работу можно производить спустя 5-7 часов, во избежание растрескивания пленки. 
Данная информация применима в осенне-зимний период.

2.4 Намокание поверхности изделия, во избежание набухания элементов фасадов или 
отклеивания пленки. При попадании влаги на фасады необходимо удалить ее при 
помощи сухой, мягкой ткани.

2.5 Распил МДФ фасадов, кроме багета.
2.6 Использовать для очистки поверхностей абразивные порошки, спиртосодержащие 

средства и растворители.
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Размеры фасадов задаются заказчиком произвольно.
Срок изготовления фасадов в пленке ПВХ составляет 10 рабочих дней с момента оплаты 

(кроме фасадов < 0.3 м2), сборные фасады – 15 рабочих дней, патинированные фасады –  
15 рабочих дней без учета сроков оформления заказа и его доставки клиенту. 

Чертежи от клиентов принимаются с геометрически правильными размерами и четко 
обозначенными контурами изделия.

Максимальный размер фасада с фрезеровкой – 2750 х 1170 мм (10,16,19 мм МДФ)
Максимальный размер фасада без фрезеровки – 2750 х 1170 мм (10,16,19,28 мм МДФ)
Максимальный размер фасада с фрезеровкой – 2750 х 1100мм (28 мм МДФ)

Если по краю №90, №011, №012 – то минимальный размер фасада 20 мм. Если размер 
фасада от 30 мм, то по краю №90, №0, №1, №2, №011, №012. При размере от 40 мм,  
по краю выполняются все виды фрезеровок.

МДФ 16 мм, 19 мм – ламинированная (белая).
МДФ 6 мм, 8 мм, 10 мм, 28 мм – не ламинированная.
МДФ 6 мм, 8 мм, 10 мм могут иметь не нормируемое коробление.
Исполнение фрезеровок из раздела «Премиум фасады» на толщине МДФ менее 16 мм согласовы-

вайте с менеджерами.

ТЕхНОЛОгИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

МЕБЕЛьНЫх ФАСАДОВ НА ОСНОВЕ МДФ.
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Введение

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ИЗДЕЛИяМ ИЗ МДФ В ПЛЕНКЕ ПВх

1. Предельные отклонения линейных размеров, установленные по «среднему» классу 
точности, соответствующему 13 квалитету ГОСТ 6449.1 «Изделия из древесины и дре-
весных материалов» Поля допусков для линейных размеров и посадки, с учётом цены 
деления измерительной линейки +/-1 мм, составляют:

2. Особенность фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ, является деформация, 
которая возникает вследствие сохранения остаточных напряжений в пленке после 
облицовывания. Эти напряжения вызывают покоробленность фасадов, которая про-
является в виде деформации при определенной комбинации габаритных размеров 
изделия и его толщины. При оформлении заказов необходимо учитывать техно-
логические особенности соблюдения допусков на покоробленность, представленные  
в виде формулы. Для снижения риска возникновения деформации деталей, рекомен-
дуется увеличивать количество петель при сборке мебели. Данная операция может 
предотвратить появление изгиба деталей при эксплуатации. 
Допуски по короблению (отклонению по плоскостности) согласно ГОСТ 16371-93, 
п.2.2.3:

Интервалы размеров, мм Предельные отклонения, мм
От 30 до 500 +/-1

От 500 до 1000 +/-1,6

От 1000 до 2200 +/-2,8

Размеры фасада, мм
Допуск, мм

Высота Ширина
От 300 до 600 От 300 до 600 0,2

Более 600 Менее 600 1,2
Более 600 Более 600 2,2

Однако технологический процесс гарантирует исполнение указанных допусков только 
в том случае, если конструкция фасада удовлетворяет условиям:

– Высота и (или) Ширина > 300 мм
– С/D ≥ 0,017, где С – толщина детали, мм; D – диагональ детали, мм. Учитывая 

толщину фасада на основе МДФ 16 мм, детали с диагональю более 977 мм, уже 
не удовлетворяют этому условию.

Поэтому детали, не удовлетворяющие вышеуказанным условиям, могут иметь не нор-
мируемую степень коробления. 

3. На обратной стороне деталей, технологическим процессом вакуумного прессования, 
предусмотрены отверстия диаметром 1 мм.

4. Возможно отличие оттенка цвета заказа с образцом в четках.
5. Пленки с глубоким теснением в готовом изделии отличаются от образца пленки  

в четках (уменьшение теснения).
6. Все глянцевые пленки имеют защитную пленку.
7. В случае отсутствия защитной пленки, фасады упаковываются в пищевую пленку.
8. При заказе фасадов из глянцевых пленок обращаем Ваше внимание на возможное 

наличие неровной поверхности пленки, неравномерности спецэффекта в пленке, что не яв-
ляется технологическим браком при изготовлении фасадов.

http://www.kfmf-skat.ru
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9. В случае дозаказа оттенок пленки может не совпадать с основным цветом заказа.
10. Поставщики пленок ПВХ не несут ответственности за совпадение оттенка вновь 

поставленного рулона с предыдущим.
11. На фасадах в глянцевой пленке могут проявляться микрополосы, похожие на разводы, 

микроцарапины или на дефект потрескавшейся лакированной поверхности, тёмные 
или светлые полосы, пятна, похожие на более светлые или более тёмные области, 
меняющие яркость, возникающие или исчезающие под определённым углом зрения. 
Они дефектами не являются, а классифицируются как неизбежные индивидуальные 
особенности металлизированных плёнок. Это обусловлено спецификой технологии 
производства этих плёнок, например, неравномерностью распространения спецэф-
фекта и т.д. Эти отклонения отследить невозможно, так как они появляются случайно 
в большей или меньшей степени. По этому, переделки по качеству внешнего вида, 
касающиеся выше перечисленных отклонений, производиться не будут.  

12. Пленка ПВХ «под дерево» имитируют текстуру дерева, т.е. чередование темных  
и светлых полос, сучков и «годовых колец» разных размеров и конфигураций. Подобные 
элементы рисунка пленки ПВХ браком не являются. 

13. На лицевой и торцевой поверхности изделия допускаются следующие отклонения, 
заметные при оценке внешнего вида изделия в нормальных условиях:

– вмятины, размером до 2 мм, не более 1 шт на изделии до 0,3 м2;
– единичные пузыри, размером до 1 мм, не более 3 шт на изделии до 0,3 м2;
– пятна, непропечатки рисунка, размером до 1 мм, не более 1 шт на изделии до 0,3 м2;
– затяжки, длиной до 20 мм, не более 2 шт на изделии до 0,3 м2.

14. При выборе размерного ряда необходимо обратить внимание на то, что рисунок  
на фасаде может иметь несколько вариантов исполнения в зависимости от размера. 
Так, например, рисунок на основном фасаде может отличаться от рисунка на ящике 
следующими элементами: изменение сечения, изменение геометрии, изменение отсту-
пов фрезеровки от края фасада, неполная фрезеровка или же ее отсутствие.

ПОРяДОК ПРЕДъяВЛЕНИя ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ ФАСАДОВ

1. Гарантия на фасады 12 месяцев со дня продажи.
2. Претензии по качеству и количеству принимаются в течение 3 (трех) дней в пись-

менном виде, с момента продажи, при наличии нашего бланка.
3. Претензии по качеству НЕ принимаются при наличии на фасадах отверстий под 

петли и ручки. 
4. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации 

и ухода за фасадами, претензии не принимаются.

Введение

http://www.kfmf-skat.ru

Информация по фасадам в пленке ПВХ

6



ОПИСАНИЕ МЕБЕЛьНЫх ФАСАДОВ МДФ В ПЛАСТИКЕ

Мы изготавливаем фасады, стеновые панели на основе МДФ, облицованные пластиком 
итальянских фирм Arpa, Lamicolor, германской компании Resopal, турецким пластиком 
Gentas, пластиком компании Formica, российской компании Lemark, Melatone Южная Корея. 

Высокоглянцевый акриловый пластик (акрил) – великолепный глянец, устойчив к царапи-
нам и другим механическим повреждениям, акриловый пластик позволяет удалять незна-
чительные царапины на поверхности в процессе эксплуатации, экологическая безопасность 
и не подверженность горению делают акриловые фасады надежными в эксплуатации. Пер-
воначальное состояние высоко глянцевой поверхности может поддерживаться в течении 
многих лет.

Мы предлагаем различные кромочные материалы для пластиковых фасадов,акрила:
Пластиковые фасады в окантовке кромкой ПВХ, АБС. Самый распространенный и самый 

не дорогой вид фасадов. Кромка ПВХ, АБС производства Rehau (Германия) позволяет мак-
симально подобрать кромку к текстуре пластика.  

Пластиковые фасады с кромкой 3D. Благодаря использования кромочного материа-
ла Raukantex magic 3D производства Dollken (Германия) можно придать оригинальный 
внешний вид любой мебели. Прозрачные поверхности кромочных материалов создают 
3D-эффекты, с помощью которых декоры становятся более выразительными.

Пластиковые фасады в окантовке алюминиевым профилем - это самый надежный вид 
фасадов.

Пластиковые фасады изготавливаются из плиты МДФ с последующим приклеиванием 
пластика методом горячего прессования с применением современных клеящих материалов. 
Обработка края фасада производится кромкой ПВХ, АБС, кромка АВС INKANT, кромкой 
с эффектом 3D или алюминиевым профилем по требованию заказчика. 

Обратная сторона фасада имеет одностороннее покрытие (белый ламинат). 
ВНИМАНИЕ!!! Для предотвращения выгибания фасада, на обратную сторону рекоменду-

ем наклеивать компенсационный пластик. В стандартной технологии изготовления компен-
сационный пластик не наклеивается.

Введение
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ТРЕБОВАНИя К КАЧЕСТВУ ВНЕШНЕгО ВИДА ФАСАДОВ В ПЛАСТИКЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИя

В соответствии с общепринятыми нормами, качество внешнего вида изделия оценивается 
визуально: в течении не менее 30 секунд, без применения увеличительных средств, при 
нормальных условиях с расстояния не менее 50 см под углом 90° к поверхности изделия. 
Нормальными условиями считаются: рассеянное дневное или искусственное освещение, 
идентичное дневному. Считается дефектом, если заметно в соответствии с данными усло-
виями.

Эксплуатация

Мебельные фасады устанавливаются на корпусную мебель для эксплуатации в закрытых 
помещениях, не подверженных перепадам температур и относительной влажности воздуха 
до 80%. Рекомендована температура окружающего изделия воздуха от +10°С до + 35°С.

Безопасность фасадов подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением на 
используемые материалы.

Не допускается:

– подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°С (открытая ду-
ховка, разогретая плита, горящие комфорки, осветительные приборы и обогреватели, 
горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пластика;

– при монтаже осветительных приборов, оставлять расстояние между фасадом и све-
тильником менее 15 см. Более близкое расположение осветительных приборов может 
привести к чрезмерному нагреву фасада и, как следствие, к изменению цвета обли-
цовочного покрытия;

– охлаждение фасадов ниже минус 15°С. При охлаждении ниже указанной температу-
ры возможно растрескивание и отслаивание пластика;

– длительное воздействие влаги, во избежание выгибания фасадов или разбухания 
плиты МДФ;

– длительное воздействие прямых солнечных лучей, что может привести к изменению 
цвета пластика;

– подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, 
соударения);

– снимать защитную пленку с фасадов, покрытых глянцевой пленкой, следует только 
после установки мебели;

– применять для ухода за фасадами для очистки поверхностей абразивные порошки 
и растворители. Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие сред-
ства; Загрязненную поверхность можно легко очистить водой с добавлением жидких 
моющих средств. Запрещается использование моющих средств абразивного харак-
тера;

– производить работы с фасадами на негладких и неровных поверхностях, влекущих 
повреждение пленочного и ламинированного покрытия;

– фасады вблизи духового шкафа желательно утопить относительно газовой плиты не 
менее чем на 3 см.

Введение
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Общие недопустимые отклонения (дефекты):

– Непропечатки рисунка;
– Трещины на лицевой, торцевой и обратной поверхности;
– Инородные включения на лицевой поверхности;
– Отслоение «обратки»;
– Несоответствие толщины фасада ширине алюминиевого профиля;
– Зазоры по углам на алюминиевом профиле;
– Увеличенный клеевой шов;
– Пустоты под кромкой;
– Наличие ощутимого «зацепа» в месте стыка кромки и пластика;
– Ярко выраженная «волна» по ребру кромки;
– Сколы, зазубрины, срезы пластика;
– Забоины, вмятины на пластике, на кромке и на алюминиевом профиле, в том числе  

и множественные микровмятины на пластике проявляющиеся после опрессовки 
из-за «песка» под защитной плёнкой;

– Наличие «шишек» на пластике, проявляющиеся после опрессовки из-за попадания 
«песка» под пластик;

– Х-образные торцы фасадов в алюминиевом профиле (отчётливо заметно при сты-
ковке фасадов);

– Загрязнения на лицевой, торцевой и обратной поверхности.

Нормируемые отклонения
(заметные при оценке внешнего вида изделия в нормальных условиях)

№ 
п/п

Отклонение Допуск
Разрешение на отклонение

Примечания
Лицевая Торец Обратная

1 Царапины

мелкие, длиной до 
50 мм, не более 1 шт 
на изделии до 0,3 м2 

Нет Нет Да
Отсутствие ощу-
тимого «зацепа» 
при проведении 
поперёк царапи-
ны ногтем.

мелкие, длиной до 
10 мм, не более 1 шт 
на изделии до 0,3 м2

Да Да /-/

2
Волокна, 
ворсины, 
риски

мелкие, длиной до 
5 мм, не более 1 шт 
на изделии до 0,3 м2

Да /-/ /-/

3
Пятна 
(точки)

размером до 1 мм, не 
более 1 шт на изде-
лии до 0,3 м2

Да /-/ /-/

4
Кратеры, 
пузыри

размером до 1 мм, не 
более 1 шт на изде-
лии до 0,3 м2

Да /-/ /-/

*На лицевой поверхности допускаются одновременно не более трёх разных нормируемых 
отклонений, не портящих внешний вид изделия.

*Знак /-/ означает, что данный параметр не контролируется.

Введение
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИя К ИЗДЕЛИяМ

1. Предельное отклонение линейных размеров, установленные по «среднему» клас-
су точности, соответствующему 13 квалитету ГОСТ 6449.1 «Изделия из древесины  
и древесных материалов». Поля допусков для линейных размеров и посадки, с учетом 
цены деления измерительной линейки +/-1 мм, составляет:

2. Допуски по короблению(отклонение по плоскости) согласно ГОСТ 16371-2014,п.5.2.3

Введение

Интервалы размеров, мм Предельные отклонения, мм
От 30 до 500 +/-1

От 500 до 1000 +/-1,6
От 1000 до 2200 +/-2,8

Высота Ширина Допуск, мм
От 300 до 600 От 300 до 600 0,2
От 600 до 1000 От 300 до 600 1,2
От 600 до 1000 От 600 до 1000 2,2

Однако технологический процесс гарантирует исполнение указанных допусков только  
в том случае, если конструкция фасадов удовлетворяет условия:

– высота и ширина больше 300 мм;
– С/D ≥ 0,017, где С-толщина детали, мм; D-диагональ детали, мм. Учитывая толщину 

фасада на основе МДФ 16 мм, конструкция детали с диагональю более 977 мм, уже 
не удовлетворяет данному условию.

Поэтому детали, не удовлетворяющие вышеуказанным условиям, могут иметь не норми-
руемую степень коробления и, следовательно, претензии по короблению к таким деталям 
не принимаются. Фабрика несет ответственность за нормируемое коробление на этапе про-
изводства, отгрузки и приемки у Потребителя. За коробление, возникшее у Потребителя во 
время эксплуатации, фабрика ответственности не несет, так как дальнейшее коробление 
может произойти только из-за нарушений правил эксплуатации фасадов.

Примечание: На деталях толщиной от 4 до 10 мм возникает не нормируемое коробление, 
за которое фабрика ответственности не несет.

В связи с этим, мы рекомендуем на обратную сторону наклеивать компенсационный 
пластик.

http://www.kfmf-skat.ru
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Фасад в пластике и акриле в кромке ПВХ, АБС, 3D:
– Минимальные размеры: 50 х 190 мм
– Максимальные размеры: 2750 х 1240 мм

Фасад в пластике и акриле в алюминиевом профиле:
– Минимальные размеры: 50 х 150 мм
– Максимальные размеры: 2750 х 1240 мм

Витрина в пластике и акриле (с внутренним окромлением под стекло):
– Минимальные размеры: 296 х 296 мм
– Максимальные размеры: 2100 х 1100 мм

Витрина из алюминиевого профиля (без стекла):
– Минимальные размеры: 140 х 140 мм
– Максимальные размеры: 2500 х 1000 мм

Сборные фасады в пластике:
– Минимальные размеры: 196 х 196 мм
– Максимальные размеры: 1400 х 896 мм

Плиты TSS CLEAF
– Минимальные размеры: 50 х 150 мм
– Максимальные размеры: 2750 х 2000 мм

Профиль №1 Профиль №2

18

9

21
19,7

8,5

3,8

17

5,
5

9

6

2,5

Введение
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СРОКИ ИЗгОТОВЛЕНИя ФАСАДОВ В ПЛАСТИКЕ И АКРИЛЕ

Срок изготовления:
– фасадов без окромления, в кромке ПВХ, АБС, 3D – 10 рабочих дней (2 недели);
– фасадов в алюминиевом профиле – 15 рабочих дней (3 недели);
– гнутых фасадов – 15 рабочих дней (3 недели);
– фасадов в пленке ПВХ в алюминиевом профиле – 15 рабочих дней (3 недели);
– нестандартных фасадов (криволинейных фасадов) – 15 рабочих дней (3 недели)
– сборные фасады – 15 рабочих дней(3 недели)

ВЫПУСКАЕМАя ПРОДУКЦИя

1. Фасадное полотно.
2. Фасад в пластике и акриле без кромки.
3. Фасад в пластике и акриле в кромке ПВХ, АБС, 3D.
4. Фасад в пластике и акриле в алюминиевом профиле.
5. Гнутый, вогнутый фасад в пластике и акриле без кромки.
6. Гнутый, вогнутый фасад в пластике и акриле в кромке ПВХ, 3D.
7. Гнутый, вогнутый фасад в алюминиевом профиле.
8. Рамка алюминиевая.
9. Фасады из плит TSS CLEAF.
10. Сборные фасады из пластика.

ПРИМЕЧАНИя ПО ВОЗМОЖНОСТяМ ИЗгОТОВЛЕНИя ПЛАСТИКОВЫх 
ФАСАДОВ

Для предотвращения выгибания фасада, на обратную сторону пластиковых фасадов из 
МДФ 16 мм, 10 мм необходимо наклеивать компенсационный пластик. В стандартной тех-
нологии изготовления компенсационный пластик не наклеивается. Фасады из акрила изго-
тавливаются только с компенсационным пластиком на обороте.

Фасады с компенсационным пластиком на обороте не обрабатываются алюминиевым 
профилем.

На фасады из МДФ 19 мм компенсационный пластик не клеится.
Торцы фасадов из МДФ 19 мм не обрабатываются алюминиевым профилем.
Возможность окромления фасадов из МДФ 19 мм кромками ПВХ 6240, 9991, 68279, 11474, 

7792, 406, 601 необходимо уточнять у Вашего менеджера. Это связано с тем, что не всегда 
имеется в наличии кромка толщины подходящей для МДФ 19 мм.

Торцы фасадов из МДФ 19 мм не кромятся в кромке ПВХ 8818, 7731, 4547, 403W, 553W, 
533W. 

Гнутые фасады кромятся в кромке ПВХ (кроме ПВХ 6240 металлик), в кромке 3D,  
в алюминиевом профиле, по прямым сторонам кромка АВС гнутые части пластиком .

С обратной стороны на гнутых фасадах по умолчанию используется белый компенсаци-
онный пластик.

Ширина на гнутых фасадах 296 мм, 396 мм измеряется по хорде.
Торцы гнутых, вогнутых фасадов обрабатываются только в алюминиевом профиле (№ 2).
Гнутый торец фасадов не обрабатывается в кромке ПВХ 6240.
Гнутый торец фасадов не обрабатывается кромкой АБС. Возможен комбинированный 

вариант обработки торцов гнутых, вогнутых фасадов: прямая сторона – кромка АБС, ПВХ 
6240; гнутая часть – кромка ПВХ, 3D. 

Введение
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ПОРяДОК ПРЕДъяВЛЕНИя ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ ФАСАДОВ

1. Претензии по качеству и количеству принимаются в течение 3 (трех) дней только  
в письменном виде, с момента продажи, при наличии нашего бланка.

2. Любые претензии по видимым дефектам следует предъявлять сразу, до сборки мебели, 
т.к. уже установленные изделия (с присадками под петли и отверстиями под ручки)  
будут рассматриваться как принятый товар. В этом случае, даже, если какие-либо 
видимые дефекты будут задокументированы, никакие претензии не будут приняты.

3. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации 
и ухода за фасадами, претензии не принимаются.

4. Если письменная претензия от Заказчика принимается, то брак переделывается  
в течение 5-ти рабочих дней, при отсутствии непредвиденных обстоятельств (отсут-
ствие пластика, кромки, алюминиевого профиля на складе Изготовителя) и обяза-
тельном согласовании при этом продления срока переделки.

5. Заявка отдается на переделку в производство, только при условии, если несоответ-
ствующая продукция возвращена Изготовителю для оценки ее на несоответствие 
качеству, или предоставлено фото от клиента, подтверждающее данное несоответ-
ствие.

6. Возврат стоимости Заказа осуществляется, только после поступления забракован-
ных фасадов на склад Изготовителя.

7. Забракованные фасады должны возвращаться в упакованном виде с нашим бланком 
(при отсутствии бланка на упаковке обязательно указывается заказчик и номер заявки). 

8. Предварительно клиент должен сообщить своему менеджеру о возврате бракованно-
го заказа, иначе водители не имеют права забирать данный заказ.

Введение
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КЛАССИЧЕСКИЕ
ФРЕЗЕРОВКИ



высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 
236 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
206 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
206 - 1170 mm.

высота: min/max 
236 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
236 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
236 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
294 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
296 - 1170 mm.

высота: min/max 
294 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
296 - 1170 mm.

высота: min/max 
294 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
296 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 205 mm, 
ширина: min/max 225 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 205 mm, 
ширина: min/max 225 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 219 mm, 
ширина: min/max 219 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 225 mm, 
ширина: min/max 225 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 235 mm, 
ширина: min/max 245 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 205 mm, 
ширина: min/max 225 - 1170 mm.

Классические фрезеровки
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высота: min/max 
236 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
236 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
206 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 
206 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 
220 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
220 - 1170 mm.

высота: min/max 
294 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
296 - 1170 mm.

высота: min/max 
294 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
296 - 1170 mm.

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2
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высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
206 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 
206 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
236 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
236 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
294 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
296 - 1170 mm.

высота: min/max 
294 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
296 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 245 mm, 
ширина: min/max 245 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 205 mm, 
ширина: min/max 225 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 205 mm, 
ширина: min/max 225 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 195 mm, 
ширина: min/max 195 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 205 mm, 
ширина: min/max 225 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 205 mm, 
ширина: min/max 225 - 1170 mm.

Классические фрезеровки
Каприз

Классика

Мальва

Квадро

Мальва двойная

Рондо
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высота: min/max 
294 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
296 - 1170 mm.

высота: min/max 
236 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
236 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
206 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 
206 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 
294 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
296 - 1170 mm.

высота: min/max 
___ - 2750 mm, 
ширина: min/max 

___ - 1170 mm.

высота: min/max 
294 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
296 - 1170 mm.

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2
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высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
266 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 
304 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
286 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 225 mm, 
ширина: min/max 225 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 205 mm, 
ширина: min/max 225 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 225 mm, 
ширина: min/max 195 - 1170 mm.

Классические фрезеровки
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Юлия

Элегант
Г
л
ух

о
й
 ф

ас
ад

Г
л
ух

о
й
 ф

ас
ад

Г
л
ух

о
й
 ф

ас
ад

В
и
тр

и
н
а 

б
е
з 

р
е
ш

е
тк

и
В
и
тр

и
н
а 

б
е
з 

р
е
ш

е
тк

и

В
и
тр

и
н
а 

б
е
з 

р
е
ш

е
тк

и

В
и
тр

и
н
а 

c 
р
е
ш

е
тк

о
й

В
и
тр

и
н
а 

c 
р
е
ш

е
тк

о
й

В
и
тр

и
н
а 

c 
р
е
ш

е
тк

о
й

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 
206 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 
304 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
304 - 1170 mm.

высота: min/max 
304 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
446 - 1170 mm.
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Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2
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ФРЕЗЕРОВКИ
С СЕЧЕНИЕМ R4



высота: min/max 
296 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
140 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
176 - 1170 mm.

высота: min/max 
140 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
176 - 1170 mm.

высота: min/max 
260 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
294 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
296 - 1170 mm.

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 295 mm, 
ширина: min/max 295 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 229 mm, 
ширина: min/max 229 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 195 mm, 
ширина: min/max 175 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 140 mm, 
ширина: min/max 175 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 195 mm, 
ширина: min/max 175 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 195 mm, 
ширина: min/max 195 - 1170 mm.

Фрезеровки с сечением R4
Бастион

Зигзаг
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высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
230 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
230 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
296 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
296 - 1170 mm.

высота: min/max 
230 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
230 - 1170 mm.

высота: min/max 
140 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
176 - 1170 mm.

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
260 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
260 - 1170 mm.

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.
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Сечение фасада по умолчанию R4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию R4
Сечение кромки по умолчанию №1

Сечение фасада по умолчанию R4
Сечение кромки по умолчанию №1

Сечение фасада по умолчанию R4
Сечение кромки по умолчанию №1

Сечение фасада по умолчанию R4
Сечение кромки по умолчанию №1

Сечение фасада по умолчанию R4
Сечение кромки по умолчанию №1
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высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
296 - 1170 mm.

высота: min/max 
216 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
216 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 215 mm, 
ширина: min/max 215 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 245 mm, 
ширина: min/max 295 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 225 mm, 
ширина: min/max 195 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 215 mm, 
ширина: min/max 215 - 1170 mm.

Фрезеровки с сечением R4
Змейка №4

Крест
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высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
200 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
210 - 1170 mm.

высота: min/max 
140 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
176 - 1170 mm.

высота: min/max 
200 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
200 - 1170 mm.

высота: min/max 
216 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
216 - 1170 mm.

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
240 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
240 - 1170 mm.
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Сечение фасада по умолчанию R4
Сечение кромки по умолчанию №1

Сечение фасада по умолчанию R4
Сечение кромки по умолчанию №1

Сечение фасада по умолчанию R4
Сечение кромки по умолчанию №1

Сечение фасада по умолчанию R4
Сечение кромки по умолчанию №1

Сечение фасада по умолчанию R4
Сечение кромки по умолчанию №1

Сечение фасада по умолчанию №8
Сечение кромки по умолчанию №1

высота: min/max 140 - 199 mm, 
ширина: min/max 199 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 195 mm, 
ширина: min/max 175 - 1170 mm.
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высота: min/max 
356 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
270 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
270 - 1170 mm.

высота: min/max 
140 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
304 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
390 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
390 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
256 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
256 - 1170 mm.

высота: min/max 
340 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
340 - 1170 mm.

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 229 mm, 
ширина: min/max 229 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 355 mm, 
ширина: min/max 245 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 140 mm, 
ширина: min/max 140 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 235 mm, 
ширина: min/max 235 - 1170 mm.

Фрезеровки с сечением R4
Олимп
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высота: min/max 
236 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
236 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
236 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
236 - 1170 mm.

высота: min/max 
230 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
230 - 1170 mm.

высота: min/max 
250 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
304 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
304 - 1170 mm.

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
304 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
304 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 269 mm, 
ширина: min/max 269 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 249 mm, 
ширина: min/max 195 - 1170 mm.
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Сечение фасада по умолчанию R4
Сечение кромки по умолчанию №1 

Сечение фасада по умолчанию R4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №8
Сечение кромки по умолчанию №1

Сечение фасада по умолчанию R4
Сечение кромки по умолчанию №1

Сечение фасада по умолчанию R4
Сечение кромки по умолчанию №1

Сечение фасада по умолчанию №8
Сечение кромки по умолчанию №1
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высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 195 mm, 
ширина: min/max 195 - 1170 mm.

Фрезеровки с сечением R4
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высота: min/max 
220 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
220 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 219 mm, 
ширина: min/max 195 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 195 mm, 
ширина: min/max 195 - 1170 mm.
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Сечение фасада по умолчанию R4
Сечение кромки по умолчанию №1

Сечение кромки по умолчанию №012
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Сечение фасада по умолчанию R4
Сечение кромки по умолчанию №1
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СЛОЖНЫЕ
ФРЕЗЕРОВКИ



высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
176 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
176 - 1170 mm.

высота: min/max 
190 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
150 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 205 mm, 
ширина: min/max 225 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 219 mm, 
ширина: min/max 219 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 195 mm, 
ширина: min/max 195 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 175 mm, 
ширина: min/max 175 - 1170 mm.

Сложные фрезеровки
Арка сложная

Классика + R4

Премьер

Камень

Порту

Стайл
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высота: min/max 
236 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
220 - 2750 mm, 
ширина: min/max 

___220 - 1170 mm.

высота: min/max 
236 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
236 - 1170 mm.

высота: min/max 
206 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 
220 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
220 - 1170 mm.

высота: min/max 
236 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
236 - 1170 mm.

высота: min/max 
294 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
296 - 1170 mm.

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 
236 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
236 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 235 mm, 
ширина: min/max 235 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 189 mm, 
ширина: min/max 149 - 1170 mm.
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Сечение фасада по умолчанию R4 + №2
Сечение кромки по умолчанию №2 

Сечение фасада по умолчанию R4 + №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №8 + №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №6
Сечение кромки по умолчанию №3

Сечение фасада по умолчанию №6
Сечение кромки по умолчанию №3

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2
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Возможно исполнение витрины, витрины с решеткой. 
При заказе необходимо приложить чертеж с указанием размеров арки - А, В, С и фасада - А1, В1, С1.

высота: min/max 
356 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
396 - 400 mm.

высота: min/max 
356 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
396 - 400 mm.

высота: min/max 
356 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
396 - 400 mm.

высота: min/max 140 - 215 mm, 
ширина: min/max 215 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 200 mm, 
ширина: min/max 395 - 400 mm.

Сложные фрезеровки
Стрела двойная

Фасад фигурный

Фасады арочные

Тюльпан
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высота: min/max 
216 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
216 - 1170 mm.

высота: min/max 
216 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
216 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

Я
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Сечение фасада по умолчанию №8
Сечение кромки по умолчанию №1

Я
щ

и
к

Сечение фасада по умолчанию №8 +№4
Сечение кромки по умолчанию №2

Минимальный размер по ширине 246 мм
Возможно исполнение витрины, витрины  
с решеткой. 
При заказе необходимо приложить чертеж 
с указанием размеров фасада - А, В, С.
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СБОРНЫЕ
ФАСАДЫ



Сборные фасады
Сборный фасад №1

Сборный фасад №3

Сборный фасад №2

Сборный фасад №4
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Планка обвязки:
ширина - 70 мм,
толщина - 19 мм.
Филенка: 
толщина - 16 мм.
Выборка:
глубина - 5 мм,
ширина - 10 мм.

Планка обвязки:
ширина - 70 мм,
толщина - 19 мм.
Филенка: 
толщина - 4 мм.
Выборка:
глубина - 5 мм,
ширина - 10 мм.

Планка обвязки:
ширина - 70 мм,
толщина - 19 мм.
Филенка: 
толщина - 4 мм.
Выборка:
глубина - 5 мм,
ширина - 10 мм.

Планка обвязки:
ширина - 70 мм,
толщина - 19 мм.
Филенка: 
толщина - 4 мм.
Выборка:
глубина - 5 мм,
ширина - 10 мм.

высота: min/max 
196 - 1400 mm, 
ширина: min/max 
196 - 896 mm.

высота: min/max 
176 - 1400 mm, 
ширина: min/max 
176 - 896 mm.

высота: min/max 
176 - 1400 mm, 
ширина: min/max 
176 - 896 mm.

высота: min/max 
176 - 1400 mm, 
ширина: min/max 
176 - 896 mm.

http://www.kfmf-skat.ru

Сборные фасады изготавливаются во всех матовых декорах пленки ПВХ, за исключением 
8066, 8067, 612-01, 612-22, 612-28, 612-31, 612-36, 612-65, 612-66, 612-98.
В сборных витринах предусмотрена выборка для установки стекла.
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ПРЕМИУМ
ФАСАДЫ



высота: min/max 
216 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
216 - 1170 mm.

высота: min/max 
140 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
140 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
216 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
216 - 1170 mm.

высота: min/max 
140 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
140 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 195 mm, 
ширина: min/max 140 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 199 mm, 
ширина: min/max 199 - 1170 mm.

Возможно исполнение по эскизу заказчика.
Для совпадения рисунка на фасадах необ-

ходимо прилагать эскиз кухни.

Возможно исполнение по эскизу заказчика.
Для совпадения рисунка на фасадах необ-

ходимо прилагать эскиз кухни.

высота: min/max 140 - 215 mm, 
ширина: min/max 140 - 1170 mm.

Премиум фасады
Аризона
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высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
200 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
200 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
200 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
200 - 1170 mm.

высота: min/max 
140 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
176 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 
246 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
246 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 195 mm, 
ширина: min/max 140 - 1170 mm.
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Сечение кромки по умолчанию №012

Сечение кромки по умолчанию №012

Сечение кромки по умолчанию №011

Сечение кромки по умолчанию №011

Сечение кромки по умолчанию №012

Сечение кромки по умолчанию №022
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высота: min/max 
216 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
216 - 1170 mm.

высота: min/max 
220 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
216 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
216 - 1170 mm.

высота: min/max 
220 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 219 mm, 
ширина: min/max 140 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 215 mm, 
ширина: min/max 215 - 1170 mm.

Премиум фасады
Корсика
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Мадрид

Неаполь
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высота: min/max 
200 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
200 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 
200 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
200 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 190 mm, 
ширина: min/max 140 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 225 mm, 
ширина: min/max 225 - 1170 mm.Я
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Сечение кромки по умолчанию №012

Сечение кромки по умолчанию №022

Сечение кромки по умолчанию №012

Сечение кромки по умолчанию №012

Сечение кромки по умолчанию №012

Сечение кромки по умолчанию №012

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 195 mm, 
ширина: min/max 140 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 195 mm, 
ширина: min/max 140 - 1170 mm.
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высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.
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высота: min/max 
236 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
236 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
236 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
236 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
236 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
236 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 199 mm, 
ширина: min/max 199 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 195 mm, 
ширина: min/max 140 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 235 mm, 
ширина: min/max 176 - 1170 mm.

Премиум фасады
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высота: min/max 
200 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
200 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
200 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
200 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 195 mm, 
ширина: min/max 140 - 1170 mm.

Я
щ

и
к

Я
щ

и
к

Я
щ

и
к

Я
щ

и
к

Сечение кромки по умолчанию №022

Сечение кромки по умолчанию №022

Сечение кромки по умолчанию №022

Сечение кромки по умолчанию №012

Сечение кромки по умолчанию №012

Сечение кромки по умолчанию №022

высота: min/max 
200 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
200 - 1170 mm.

высота: min/max 
200 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
200 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 199 mm, 
ширина: min/max 199 - 1170 mm.
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высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
196 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
196 - 1170 mm.

высота: min/max 
226 - 2750 mm, 
ширина: min/max 
226 - 1170 mm.

высота: min/max 140 - 195 mm, 
ширина: min/max 140 - 1170 mm.Я

щ
и
к

Я
щ

и
к
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РАДИУСНЫЕ
ФАСАДЫ



Радиусные фасады

Параметры выгнутых фасадов
1. Фрезеровка на гнутых фасадах производиться на всех размерах. Исполняются все фрезеровки;
2. Максимально возможный размер 1800 мм;
3. Используемые фрезы по краю - №0, №1, №2, №3, 011, 012;
4. Используемые фрезы по фасаду - №2, №4, R4.

Параметры вогнутых фасадов
1. На вогнутых фасадах исполняются все фрезеровки;
2. Максимально возможный размер 1800 мм;
3. Используемые фрезы по краю - №0, №1 и №011.

На вогнутых фасадах указывайте расположение ручки.

http://www.kfmf-skat.ru

Вогнутые и гнутые фасады
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Схема установки для верхнего модуля 
под короб 280 и 300 мм
хорда – 396 мм
Радиус внешний – 300 ± 1
Радиус внутренний – 284 ± 1

Схема установки для нижнего модуля 
под короб 500 мм
хорда – 396 мм
Радиус внешний – 300 ± 1
Радиус внутренний – 284 ± 1
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ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ



С
п
ал

а 
№

1

С
п
ал

а 
№

2

С
п
ал

а 
№

3

С
п
ал

а 
№
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а 
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5

Стандартная ширина 
спалы №1 и №2 - 50 мм

Ширина спалы №3 - 60 мм Ширина спалы №4 - 55 мм

Габаритные 
размеры

Гнутый багет

Схема 
установки

Ширина спалы №5 - 50 мм

11
9

50

50

68

4211
7

38

22

50

Декоративные элементы
Спалы

Багет

Стандартный размер прямого багета 
1000 мм или 2000 мм, гнутый багет изго-
тавливается под радиусную деталь.
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Габаритные 
размеры

Габаритные 
размеры

Габаритные размеры

Габаритные размеры

Уголок

Брусок
ЛДСП:

Корпус

Корпус

Фасад

Фасад

Карниз 
№2, №3

Карниз №4

Косичка №2

Косичка №2

Габаритные размеры

Схема 
установки

Схема 
установки

Схема установки 
Карниза №2, №3

Схема установки 
Карниза №4

Карнизы
Декоративные элементы

Стандартный размер карниза №1 - 2050, 2750 мм, изготавливается только прямой.
Стандартная длина карниза №2, №3, №4 - 1000 мм и 2400 мм.
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Декоративные элементы

Арки

А
р
ка
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Косички

15
,5

№6
№2

9 7

№3

10

№4

15
,5

№5

Косички №1, №2, №3, №4 выполняются на фрезеровках Аризона, Гранд, Прима, София.

№1

7
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Корпус

Подсветка

Уголок

Фасад

Фриз

Габаритные размеры

Габаритные размеры

Габаритные размеры

Схема установки

Фризы

Стандартная длина фриза - 1000 мм и 2400 мм.
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СПИНКИ
КРОВАТЕЙ



Спинки кроватей
Грядушка №1

Грядушка №3

Грядушка №5

Грядушка №2

Грядушка №4

Грядушка №6

высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №1

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

http://www.kfmf-skat.ru39



высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

Спинки кроватей
Грядушка №7

Грядушка №9

Волна

Грядушка №8

Ангара

Гармония

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение кромки по умолчанию №011

Сечение фасада по умолчанию №8 + №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2
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Спинки кроватей
Гранд

Маргарита

Троя

Греция

Медея

Турин

высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

Сечение кромки по умолчанию №012

Сечение фасада по умолчанию №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию R4 + №4
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение фасада по умолчанию №2
Сечение кромки по умолчанию №2

Сечение кромки по умолчанию №012

Сечение фасада по умолчанию R4
Сечение кромки по умолчанию №1
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Спинки кроватей
Флора 1 Флора 2

высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
500 - 1170 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

высота: min/max 
450 - 500 mm, 
ширина: min/max 
1000 - 2400 mm.

Сечение кромки по умолчанию №011 Сечение кромки по умолчанию №011

http://www.kfmf-skat.ru

Текстура пленки на грядушках по ширине.
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ПРОФИЛИ
ФРЕЗ



Профили фрез
Сечение фасада Сечение кромки

№2
ширина 35 мм; 
глубина 9 mm.

№4
ширина 36 мм; 
глубина 9 mm.

№6
ширина 30 мм; 
глубина 8 mm.

№8
ширина 8 мм; 
глубина 3 mm.

R4
ширина 8 мм; 
глубина 3 mm.
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F20
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КОТОВСКАЯ ФАБРИКА МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ
Тамбовская область, г. Котовск, Железнодорожный проезд, д. 2А

тел./факс: 8 (47541) 4-78-87, 4-74-74
http://www.kfmf-skat.ru/


